
RAINBOW | REV11.2020 

Pag. 1 di 2 

 

 

Le informazioni inserite nella scheda sono espressione della nostra esperienza e conoscenza tecnica ed hanno carattere indicativo. Adicolor non può essere ritenuta responsabile per il loro utilizzo in quanto l’applicazione dei 

prodotti avviene al di fuori del nostro controllo. I dati e le modalità qui riportati potranno subire variazioni in conseguenza di eventuali sviluppi tecnici. La presente scheda annulla e sostituisce ogni versione precedente. 
 

 

Adicolor s.r.l. - Strada Provinciale 159, 2 - 20076 Triginto Di Mediglia (MI) Italy | tel +39 02 90660740 - tecnica@adicolor.it  - www.adicolor.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Paste coloranti universali per la messa in tinta manuale o la correzione del colore per svariati tipi di prodotti vernicianti. 

 

CAMPO DI IMPIEGO 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 

 Agitare energicamente RAINBOW prima dell’impiego. 

 Aggiungere la quantità di colorante desiderato al prodotto verniciante e disperdere con accurata miscelazione o 

agitazione. 

 

PULIZIA DEGLI ATTREZZI 

 Subito dopo l’uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone. 

 

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C. 

 Mescolare bene i prodotti prima dell’uso. 

 Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto. 

 

 

Destinazione:  Specifico per: 

Per la colorazione di 

prodotti PER INTERNI 

Per la colorazione di 

prodotti PER ESTERNI 
 

Idropitture e prodotti 

in base acquosa. 
Tutti i colori 

Giallo Ossido 

Rosso Ossido 

Marrone 

Nero 

 

SCHEDA TECNICA 

RAINBOW 

Coloranti universali 
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MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO 

 Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa scheda. 

 Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza. 

 Non disperdere i contenitori nell'ambiente. 

 Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal 

gelo e da fonti di calore. 

 Teme il gelo. 

 

COLORI 

 

Colori disponibili: 

 Giallo Cromo    

 Giallo Ossido    

 Rosso Vivo         

 Rosso Ossido    

 Marrone             

 Verde                  

 Blu                    

 Nero                     

 

 Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive 

contestazioni. 


