Raban ke’

Finitura decorativa conriflessi metallici

Quando raffinatezza e prestigio si fondono per forgiare
un nuova fantastico prodotto: RABAN.

RABAN e un'elegante finitura decorativa, a base di resine
sintetiche in emulsione acquosa, con riflessi di metalli
preziosi. Si lucida con estrema facilita, creando superfici
lisce e di grande pregio estetico che danno vita ad ambienti
con sfumature vellutate e meravigliosi giochi di luce.

Decorative finish with metallic reflections

When refinement and prestige merge together to form a
fantastic new product: RABAN.

RABAN is an elegant decorative finish, based on synthetic
resinsinagueousemulsion, withreflectionsof preciousmetals.
It polishes easily, creating a smooth surface of great aesthetic
value that will give life to any environment with velvety shades
and a wonderful luminous effect.

Finition décorative avec reflets métallises

Quand raffinement et prestige se fondent pour former
un nouveau produit fantastique : RABAN.
RABAN est une finition decorative elegante, a base de
resines synthetiques en emulsion aqueuse, avec des reflets
de metaux precieux. Il se polit tres facilement, creant des
surfaces lisses et de grande valeur esthetique qui donnent
vie a des environnements avec des nuances veloutees et de
merveilleux jeux de lumiere.

Finitura decorativa con riflessi metallici

Campo d'impiego: specifico per superficilisce adeguatamente

preparate. Gesso e cartongeso.

APPLICAZIONE

1.Per ottenere un effetto estetico ottimale, prima di utilizzare
RABAN & consigliata applicazione di una mano di VENEXIAN
FAUX arasare.

2.Dopo circa 2 ore iniziare a decorare utilizzano una prima mano di
RABAN nel colore e nella finitura prescelta.

3.Dopo circa4 ore ripetere loperazione per ottenere ['effetto
finale.

4.Dopocirca 1 o 2 ore sara possibile iniziare a lucidare il prodotto
conun panno morbido o volendo, anche con carta abrasiva 4000.

Attenzione: per ottenere il colore Peltro, applicare il colore Argento

e poi lucidarlo con una levigatrice con carta 4000.

Avvertenze: nonimpiegare il prodotto a temperature ambientali e

delsupportoinferioria 5°C o superioria 28°C. | tempi di essiccazione

indicati possono variare inbase al tasso di umidita e alle temperature

dellambiente. Mescolare bene i prodotti prima delluso.

Prima dellapplicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodotto ed il

video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Dekoratives Finish mit metallischen Reflexen

Anwendungsbereich: Speziell fiir entsprechend vorbereitete

glatte Oberflachen. Gips und Gipskarton.

ANWENDUNG

1.Fir eine optimale &sthetische Wirkung empfehlen wir, vor der
Verwendung von RABAN eine Schicht VENEXIAN FAUX zum
Glétten der Oberflache aufzutragen.

2.Nach etwa 2 Stunden kann mit dem ersten Anstrich von RABAN
in der gewahlten Farbe und Ausfiihrung begonnen werden.

3.Nach etwa 4 Stunden den Vorgang wiederholen, um die
endgiiltige Wirkung zu erzielen.

4. Nachetwa 1 oder 2 Stundenkann das Produkt entweder mit einem
weichen Tuch oder mit Schleifpapier mit Kornung 4000 poliert werden.

Achtung: Um die Farbe Zinn zu erhalten, zuerst die Farbe Silber

auftragen und darauf mit einem Schleifgerat und Schleifpapier mit

Kérnung 4000 polieren.

Achtung: Das Produkt nicht mit Umgebungs— und Untergrund-

temperaturen unter 5 oder iiber 28°C anwenden. Die Trocknungs-

zeiten konnen je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur

variieren. Vor der Anwendung das Produkt gut vermischen.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts einsehen

und das Erkldrungsvideo auf der Website www.adicolor.it ansehen

[lekopartiBHas OTAEMNKa C METANNYECKVMA oTneckamu

LleneBoe ncnonb3oBaHue: NpeHasHa4eHo Ans NOBEPXHOCTEN Ha LIEMEHTHOM

OCHOBE, TUNCa 1 FUNCOKAPTOHa. [INs CTeH v noTonka.

CNoCob HAHECEHMA

1. [InA BOCTWXEHWS UAEANbHOTO NOKPLITUS PEKOMEHEYETCS HAaHECTH
VENEXIAN FAUX nepen HaHeceruem RABAN.

2. TpnbnnanTenbHo Yepes 2 Yaca MOXHO MPUCTYMATb K MHULLHOI OTAENKe:
HatecTyt nepebiit cnoi RABAN BbIGpaHHOrO LiBETA C HyXHbIM 3(deKTOM.

3. TMpubnuauTenbHo Yepes 4 Yaca criesyeT NoBTOPUTb NpedblAyLLMi aTan
HaHECeHs ANns JOCTUKEHUS UTOTOBOTO adekTa.

4. MpvmepHo Yepe3 1-2 yaca BINONHSIETCS 3aBEpLLaKOLLYi 3Tan: NOBEPXHOCTL
TLLATEIBHO NPOTVPAETCA MSTKOY TKaHBHO, 4T0bI MOAYEPKHYTb Gnieck. MoBEpXHOCTb
TakKe MoxHo 0bpaboTaTb HaxaauHow Gymaroit ¢ sepHucTocTblo 4000.

Brumanme! [insi nonyyeHus LuseTa Peltro (0roBo) HeoBxomumo HaHecT!

uger Argento (cepe6po), a 3atem 06paboTaTb NOBEPXHOCTb C NOMOLLbH

LNMGMALLKHBIL, UCmonb3ys Bymary ¢ 3epHucTocTbio 4000.

TMpenynpexaeHus: 3anpeLuaeTcs HaHOCUTb MOKPBITUE NpU TeMNEpaType

OKPYXaIOLLIEro Bo3ayxa v noBepxHocTy Hike 5 °C unu Bbilwe 28 °C. Bpems

BbICHIXaH/S! MOXET MEHSTBCS B 3aBUCMOCT OT TEMNEpaTypbl 1 OTHOCUTENBHOM

BRaXHOCTY. Meper] Ueronb3oBaHHeM MpoayKTa ero CIERyeT TLATENbHO NepeMeLLaTb.

Tepes npvMEHeHEM 03HaKOMBTECH C TEXMACMOPTOM NPOZYKTa U

[IEMOHCTPALVOHHBIM BUAEO Ha caiite www.adicolor.it
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Strada Provinciale 159, n. 2
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ADICOLOR

DECORATIVE PAINTS.

Azienda con sistema di qualita certificata
ISO 9001:2015 da Bureau Veritas ltalia

Raban K¢’

Decorative finish with metallic reflections

Intended use: specific for cement based surfaces, gypsumand

plasterboard. For walls and ceilings.

APPLICATION METHOD

1. Toachieve the ideal finished effect, it is recommended to apply afirst
level coat of VENEXIAN FAUX prior to the application of RABAN.

2. After about 2 hours, start making the decoration by applying the
first coat of RABAN in the chosen color and in the desired effect.

3. After about 4 hours repeat the previous application to reach the
final effect of your liking.

4. After about 1 or 2 hours, conclude by wiping the surface
vigorously with a soft cloth to accent the high polish of the finish.
Itis also possible to sand the surface with 4000 grit sandpaper.

Attention: to obtain the Peltro (Pewter) color, apply the Argento (Silver)

then polish the finish with a sanding machine using 4000 grit paper.

Warnings: do not apply with air and surface temperatures below

5°Cand above 28°C. The drying times indicated may vary in

relation to the relative humidity and the existing temperature. Stir
the product thoroughly before use.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the product and

view the tutorial video on www.adicolor.it

Acabado decorativo con reflejos metalizados
Sector de empleo: especifico para superficies lisas adecuadamente
preparadas. Yesoy carton piedra.

APLICACION
1.Para obtener un efecto estético dptimo, antes de utilizar RABAN se
aconseja laaplicacion de unamano de VENEXIAN FAUX rasante.

2. Después de aproximadamente 2 horas, empezar a decorar utilizando

una primeramano de RABIAN, en el colory en el acabado preelegidos.

3.Después de unas 4 horas, repetir la operacion para obtener el
efecto final.

4.Después de aproximadamente 1 o 2 horas sera posible empezar
apulir el producto con un pafio suave o, si se desea, incluso con
papel abrasivo 4000.

Atencion: para obtener el color Peltre, aplicar el color Plateadoy

luego pulir conuna esmeriladoray papel 4000.

Advertencias: no utilizar el producto a temperaturas ambientales y del

soporteinferioresa5°Cosuperiores a 28°C. Los tiempos de secado

indicados pueden variar enfuncién delatasadehumedady delas

temperaturas ambientales. Mezclar bien los productos antes de utilizarlos.

Antes de la aplicacién consultar la Ficha Técnica del producto y el
video demostrativo en la pdgina web www.adicolor.it

[lekopaTiBHO NOKPUTIE C METaTHM oTOnsAChLM

MpepHa3HaueHue: BCeLGUIHO 33 NOBBPXHOCTI Ha LVIMEHTOBA OCHOBA, rMNC

1 TUNICOKAPTOH. 3a CTEHM U TaBaHM.

METO[ HA MPUNATAHE

1. 3a a ce nocTurHe WeaneH kpaeH edbeKT, ce MpenopbYBsa Npeayt HaHacaHeTo
Ha RABAN ga ce Harece mbpso H1Bo Ha VENEXIAN FAUX.

2. Criegj okono 2 Yaca 3ano4HeTe Aia NpasuTe AeKopaLysTa, kaTo HaHeceTe
mbpays crioii RABAN B 13BpaHitst LBAT U B enaHust ecexT.

3. Cnen okono 4 yaca NMoBTopeTe NPEAVILHOTO HaHaCAHe, 3a fia MOCTUTHeTe
KpaitHus edpexT Mo BaLll BKyC.

4. Cnep okono 1 i 2 Yaca NpuKTTioeTe, KaTo U3bbpLLIETE EHEPTUYHO
MIOBBPXHOCTTA C MeKa Kbpna, 33 Aa aKLieHTUpaTe BbPXy BICOKS BNsChK Ha
NOKpUTHETO. BB3MOXHO € CblLO Taka Aa LLnidoBaTe NOBLPXHOCTTA C LLKYpKa
CbC 3bpHoMeTpUa 4000.

Brumanme: 3a ga nonyuwre UgsiT Peltro (Pewter), HaHecee Argento (Silver),

Cnefl KOETo nonmpaiiTe (uHILLA C LLUNaitd) MaLLHa, U3MON3Baiikn XapTiis ChC

3ppHomeTpust 4000.

TpenynpexaeHus: He HaHaCsIATe NPy TeMNepaTypu Ha Bbaayxa v

noBbpXHOCTTa og 5°C v Hag, 28°C. MocoyeHoTo Bpeme 3a ChXHeHe Moxe

[1a Bapupa B 3aBUCUMOCT OT OTHOCTENHATA BNaXHOCT Ha Bb3flyXa U

ChlLieCTBYBALLATa TeMnepaTypa. Pasbbpraiite Ao6pe npodykTa npeav ynotpeta.

[pegw sa wanonasare npogyKTa, 3anosHavTe ce ¢ TEXHNYECKOTO My OrCaHHe 1

C [eMOHCTPALMOHHOTO BUAEO Ha caiita www.adicolorit
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ALLACQUA

Finition décorative avec reflets métallisés

Utilisation: spécifique pour supports lisses a base de ciment,
gypse et plaques de platre. Murs.

APPLICATION
1.Pour obtenir leffet final idéal, il est recommandé d'appliquer une
couche araser de VENEXIAN FAUX avant application de RABAN.
2.Aprés environ 2 heures commencer & décorer en appliquant une
premiére couche de RABAN dans la couleur et la finition choisie.
3.Aprés environ 4 heures, répéter [opération précédente pour
obtenir leffet final.
4. Aprés environ 1 ou 2 heures, vous pouvez commencer a polir
la finition avec un chiffon doux ou si vous voulez méme avec du
papier abrasif 4000.
Attention : pour obtenir la couleur Peltro (Etain), appliquer la couleur
Argento (Argent) puis polir avec une ponceuse & papier 4000.
Avertissements: ne pas utiliser le produit a des températures (air
et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C. Les temps
de séchage indiqués peuvent varier en fonction de (humidité et des
températures ambiantes. Mélanger bien les produits avant [utilisation.
Avant [application, consulter la Fiche Technique du produit et voir [a vidéo
tutoriel surwww.adicolor.it

Acabamento decorativo com reflexos metalicos

Area de aplicagio: especificamente para superficies lisas
adequadamente preparadas. Gesso drywall e gesso acartonado.

APLICAGAO

1.Afim de obter um efeito estético ideal, recomendamos aplicar
uma camada de VENEXIAN FAUX para alisar a superficie antes
deusar RABAN.

2.Ap6s cerca de 2 horas, comece a decorar com uma primeira
camada de RABAN na cor e acabamento escolhidos.

3.Apos cerca de 4 horas, repetir a operagdo para obter o efeito
final.

4.Apos cercade 1 a 2 horas vocé pode comegar a polir o produto
com um pano macio ou, se desejar, com papel abrasivo 4000.

Cuidado: Para obter a cor Estanho, apliqoue acor Prata e depois

lustre-a com uma lixadeira com papel 4000.

Atencgo: ndo use em substratos e temperaturas ambientes abaixo

de 5°Couacima de 28°C. Os tempos de secagem indicados podem

variar dependendo da umidade e temperatura ambiente. Misture

os produtos bem antes de usar.

Antes da aplicagdo, consultar a Ficha Técnica do produto e o video

demonstrativo no site www.adicolor.it

Finisaj decorativ cu reflexii metalice

Utilizare: special pentru suprafete lustruite pregdtite in mod

corespunzator. Gips si gipscarton.

METODA DE APLICARE

1.Pentru efectul de finisaj ideal, se recomanda s& aplicati mai intai
un strat uniform de VENEXIAN FAUX tnainte de a aplica RABAN.

2.Dupd aproximativ 2 ore, Incepeti sd realizati decoratia aplicand
primul strat de RABAN In culoarea aleasad si cu efectul dorit.

3.Dupd aproximativ 4 ore repetati aplicarea anterioard, pentrua
obtine efectul final dorit.

4.Dupd aproximativ 1 sau 2 ore, finalizati stergand viguros
suprafata cu o lavetd moale, pentru a accentua aspectul puternic
de finisaj lustruit. De asemenea, puteti finisa suprafata cu hartie
abraziva cu granulatie 4000.

Atentie: Pentru a obtine culoarea Peltro (Cositor), aplicati Argento

(Argintiu), apoi lustruiti finisajul cu 0 masing de slefuit folosind

hartie abraziva cu granulatie 4000.

Avertizari: nu utilizati produsul la temperaturi ambientale si ale

bazei mai mici de 5 °C sau mai mari de 28 °C. Timpii de uscare

indicati pot variatn functie de nivelul de umiditate si de temperatura

ambientald. Amestecatibine produsele inainte de utilizare.

Inainte de aplicare, consultati Fisa de date tehnice a produsului si

vizionati tutorialul video pe www.adicolor.it
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Perinterni

/\ Forinteriors
« Pour intérieures

Diluizione pronta alluso
Thinning ready to use
Dilution prét a lemploi

% ho
-/ h* Resa per mano
2 4 h @ Yleld':)er coat
12-24 h** O-11 | Rendement par couche
h 25°C| 2-4 e+ m?/¢

Essiccazione
*al tatto | ** completa | *** sovrapplicazione
Drying time
* touch dry | ** totally dry | *** recoat time
Séchage

*sec au toucher | ** complet | *** recouvrement

ADICOLOR PER L’AMBIENTE
EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

| colori di questo catalogo sono
A+ daritenersi indicativi.
The colors presented

A+JAIIB] c onthiscatalogue
are for guidance only.
“Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili

nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione, ﬁ
su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto Les couleurs gurant dans

e e e ce catalogue sont purement
ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT indicatives.
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Raban K¢’ Raban K¢’

BIANCO PERLA BRONZO

OROBIANCO Effetto PELTRO




