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Elegante finitura decorativa perlescente

Modema finitura traslucida, altamente resistente e
lavabile, per decorare ogni tipologia di ambiente con stile e
delicatezza. Una finitura con deliziosiriflessimetallicied un
effetto cangiante che cambiano tono al variare della luce.

Elegant decorative pearlescent finish

Modem translucent finish, highly resistant and washable,
designed to decorate any type of environment with style and
delicacy. A finish with enchanting metallic reflects and an
iridescent effect that changes tone with the change of light.

Finition nacrée decorative élégante

Fmition moderne translucide, tres resistant et lavable,
pour decorer tout type denvironnement avec style
et délicatesse. Une finition avec des delicieux reflets
metalliques et un effet irise qui change le ton lorsque la
lumiere va changer.
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SKA 616 SKO 616 SKA 617 SKO 617

SKA 618 SKO 618 SKA 619 SKO 619

SKA 620 SKO 620 SKA 621 SKO 621

SKA 622 SKO 622 SKA 623 SKO 623




Elegante finitura decorativa perlescente
Campo d'impiego: qualsiasi tipo di superficie interna
adeguatamente preparata.

Applicazione:

1. Applicare, arullo o pennello, una o due mani di smalto murale
o pittura lavabile di ottima qualita.

New Generation Paint Lucido o Satinato, & il prodotto
consigliato.

2. Procedere con applicazione di SK nel tono scelto, utilizzando
una spatola, un tampone o una spugna, a seconda dell'effetto
finale che sidesidera ottenere.

Prima dellapplicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodot-

to edil video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Elegantes perlfarbenes Deko-Finish

Anwendungsbereich: Fiir alle angemessen vorbereiteten

Innenflachen.

Anwendung:

1. Miteiner Rolle oder mit einem Pinsel eine oder zwei
Schichten Wandlack oder abwaschbaren Anstrich von guter
Qualitt auftragen. Es wird das Produkt New Generation Paint
glanzend oder matt empfohlen.

2. Denausgewahlten SK Farbton je nach dem gwiinschten
Endeffekt mit einer Spachtel, einem Tupfer oder einem
Schwamm auftragen.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts

einsehen und das Erkldrungsvideo auf der Website

www.adicolor.it ansehen

OneraHTHas nepramyTpoBast
AeKopaTuBHas Kpacka

O6nacTb NpMMeHeHMS: 111000 TUM BHYTPEHHEN
TMOBEPXHOCTM, NOATOTOBMEHHbIA AOMMKHBIM 0Bpa3oM.
MpumeHeHwe:

1. Banukom unn K1CTbH HaHeCTV OAVH VN ABa Criost
BbICOKOKaYECTBEHHOM MOlOLIJ,eIZCﬂ AManu un Kpacku.
Pekomerayetcs ncronb3osath kpacky New Generation Paint
MaToByto Unn GJ'IECTHLLI,y}O.

2. 3aTeM HaHeCTV BbIBpaHHbIN OTTEHOK kKpackv SK ¢ nomoLLibio
wnarena unu I'y6KI/I, B 3aBMCMOCTU OT Xenaemoro KOHe4HOro
adpdpexTa.

[Mepes npyMeHeHNeM 03HaKOMBTECH C TEXTAcOPTOM MpoAyKTa

U BEMOHCTPALMOHHBIM BUAEO Ha CanTe

www.adicolor.it
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DECORATIVE PAINTS
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Genuine Italian Made
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Elegant decorative pearlescent finish

Intended use: for interior walls of almost any nature with

appropriate treatment.

Appllcatlon

1. Apply byroller or brush, one or two basecoats of enamel paint
for walls or a quality washable paint.
New Generation Paint, Gloss or Satin, is the recommended
product.

2. Proceed with the application of SKin the selected tone, using
atrowel, a texturing chamois pad or a sponge, depending on
the final effect that is desired.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the

product and view the tutorial video on www.adicolor.it

Elegante acabado decorativo perlescente

Sector de empleo: cualquier tipo de superficie interior

adecuadamente preparada.

Aplicacion:

1. Aplicar, conrodillo o pincel, una 0 dos manos de esmalte para
paredes o pintura lavable de dptima calidad.
Se aconseja el producto New Generation Paint, Brillante o
Satinado.

2.Proceder ala aplicacion de SK enla tonalidad elegida,
utilizando una espatula, un tampdn o una esponja, en funcion
del efecto final que se desea obtener.

Antes de [a aplicacion, consultar la Ficha Técnica del productoy

el video demostrativo en la pdgina web www.adicolor.it

EneraHTHa nepneHa gekoparueHa
Masurika

06nacT Ha NpuNoXeHue: BCEKU TUM BbTPELLHA

NOBbPXHOCT, NPEABaPUTENHO NOATOTBEHA MO NOAXOAALL,

HaYYH.

HaHnacsHe:

1. Hanecete €0Ha 1 e PbLe BUCOKOKa4eCTBEH JaK Unn
Muella ce 608 C BansK Unm YeTka. I'Ipenopbqaa Ce MmaHuoBa
vnu matosa 6ost New Generation Paint.

2. Mpogbkete ¢ HaHacsHeTo Ha SK B U3bpaHaTa ToHanHoCT,
KaTo 13nos3sare Lunakna, TaMrnoH unu I'bﬁa, B 3aBMCMMOCT OT
XENaHus KpaeH echexT.

pean [a nanon3sare npoayKTa, 3ano3HauTe ce ¢

TEXHNHECKOTO My orncaHne 1 ¢ JeMOHCTPAaLUNOHHOTO BUAEO

Ha cavita www.adicolor.it
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Azienda con sistema di qualita certificata
1SO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia

info@adicolor.it

Finition nacrée décorative élégante

Utilisation: sur tout type de surfaces murales intérieure

préalablement traités.

Appllcatlon
1. Appliquer, avec unrouleau ou d'une brosse, une ou deux
couches démail murale ou de peinture lavable de haute
qualité. New Generation Paint Brillante ou Satinée, est le
produit recommandé.

2. Procéder alapplication de SK dans la tonalité choisie,
alaide d'une spatule, a la chamoisine ou avec une éponge,
en fonction de [effet final que lon souhaite.

Avant [application, consulter la Fiche Technique du produit

etvoir lavidéo tutoriel sur www.adicolor.it

Elegante acabamento decorativo perolado

Ambito de emprego: qualquer tipo de superficie interna

adequadamente preparada.

Aplicacdo:

1. Aplicar, comrolo ou pincel, uma ou duas demdos de esmalte
para paredes ou pintura lavavel de 6tima qualidade.

New Generation Paint Brilhante ou Fosco, é o produto
aconselhado.

2. Proceder comaaplicaggo de SK na cor escolhida, utilizando
uma espatula, um tamp&o ou uma esponja, segundo o efeito
final que se deseja obter.

Antes da aplicagdo, consultar a Ficha Técnica do produto

e o video demonstrativo no site www.adicolor.it

Finisaj cu efect decorativ
perlat si translucid

Utilizare: pentru peretiinteriori de aproape orice tip, cu

tratament prealabil corespunzator.

Apllcare
1. Aplicaticuuntrafalet sau o pensuld, unul sau doud straturi
de bazd de vopsea email pentru pereti sau vopsea lavabild de
calitate.

Produsul recomandat este New Generation Paint, Gloss sau
Satin.

2. Aplicati SK de nuanta aleas3, folosind un prosop, o bucatd de
piele de caprioard pentru a conferi texturd sau un burete, n
functie de efectul final dorit.

Inginte de aplicare, consultati Fisa de date tehnice a produsului

sivizionati tutorialul video pe www.adicolor.it

Per interni Diluizione:
/\ For interiors prontaalluso
« Pour intérieur Thinning:
| | ready touse
%N hzo Dilution:
prétalemploi

4-6h*
12-18 h**

h 25°C

Essiccazione
*trale mani| ** completa

5-12m? /¢

Drying time Resaper mano aseconda

*ShéeLween cons“hormughy dY?:.ll'gf;::tc%at according
chage

*entreles couches | ** complet to the effect

Rendement par couche selon l'effet

ADICOLOR PER L’AMBIENTE
EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*

| colori di questo catalogo sono
daritenersi indicativi.

The colors presented on this
catalogue are for guidance only.

“Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione,
su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto
lievi) alla classe C (forti emissioni).

ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT

Les couleurs figurant dans
ce catalogue sont purement
indicatives.



