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Decoro professionale ad effetto stucco veneziano,
lucido autocerante o opaco

Speciale finitura decorativa a spatola per interni
che permette di ottenere con grande facilita un ricco e
prezioso effetto a stucco. Grazie alla sua formula esclusiva,
lapplicazione risulta meno faticosa e piti rapida, ottenendo
finiture di alto pregio ed incredibilmente belle.

Professional, polished plaster decorative finish,
high-polish waxed effect or mat type

A premium quality, synthetic based, smooth polished
plasterforinteriors thatproducesatruly spectacular”Venetian
stucco” finish. The exclusive formula of VENEXIAN FAUX
enables easier and quicker applications with an extremely high
gloss finish.

Enduit de finition professionnel effet stuc
vénitien, effet brillant autocirant ou mate

Spe’ciale finition decorative a spatule pour interieurs qui
permet dobtenir facilement les merveilleux effets du « stuc
venitien ». Grace a sa formule exclusive, l'application est
plus facile et rapide pour obtenir des finitions brillantes de
grande valeur.
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Decoro professionale ad effetto stucco

veneziano - effetto lucido autocerante

Campo d'impiego: qualsiasi tipo di superficie interna

adeguatamente preparata.

Applicazione:

1. Applicarearullo 0 a pennello, unamano di FONDO
UNIVERSALE diluito al 20-30% con acqua.

2. Applicare una o due mani di VENEXIAN FAUX con frattazzo
inox a bordiarrotondati.

3. Applicare ['ultima mano con poco prodotto esercitando una
forte pressione che determinera la maggiore lucentezza.

4. Ripassare con un panno morbido per accentuare la lucidatura
finale.

5. Per la sua qualita VENEXIAN FAUX non necessita di essere
ulteriormente cerato. Una successiva applicazione di EASY
WAX offrira una maggior protezione.

Prima dellapplicazione, consultare la Scheda Tecnica del
prodotto ed il video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Professionelle Dekoration mit venezianischem

Stuckeffekt - glanzender Naturwachseffekt

Anwendungsbereich: Fiir alle angemessen vorbereiteten

Innenfléchen.

Anwendung:

1. Mit einer Rolle oder einem Pinsel eine Schicht FONDO UNIVERSALE
mit 20-30 %iger Wasserverdiinnung auftragen.

2.Mit einem Reibebrett aus Edelstah| mit abgerundeten Randern eine
oderzwei Schichten VENEXIAN FAUX auftragen.

3.Beider letzten Schicht nur eine kleine Produktmenge mit kraftvollem
Druck auftragen, damit einhoherer Glanzeffekt entsteht.

4.Miteinem weichen Tuch nachwischen, um die endgiiltige Glanzwirkung
zuverbessern.

5.Wegen seinen Eigenschaftenist fiir VENEXIAN FAUX kein Wachsen
erforderlich. Eine spatere Auftragung von EASY WAX bietet einen
hoheren Schutz.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts einsehen
unddas Erkldrungsvideo auf der Website www.adicolor.it ansehen

lNpodheccroHankHas kpacka ¢ 3hdekTom

BEHELMaHCKO LUTYKaTypKu, HaTypasbHbIN

BOLLiEHbIN adpdhexT

Ob6nacTb NpMMeHeHMs: 111000 TUM BHYTPEHHEN

NOBEPXHOCTM, NOATOTOBMEHHBIV AOMKHBIM 0BPa3oM.

MpumeHeHwe:

1. HaHecuTe Banukom unv kuctbio croit ocHoebl FONDO UNIVERSALE,
pasbaBneHHoii Bogoit Ha 20-30%.

2. Hanecute oguH unu aga cnost VENEXIAN FAUX ¢ nomolLbto
LUNaTens ¢ 3akpyrTeHHbIMN KpasiMi U3 HepXKaBeHoLLel CTarm.

3. HaHecuTe nocneaHwii croii ¢ HeGOMbLUMM KONMYECTBOM MpoyKTa,
okasblBasi cnaboe AaBneHve, Gnarofaps Yemy JoCTUraeTcs
HanBonbLLee cusiHe.

4. TTpoTpuTe MSITKOM TKaHbH), YTOBbI YCUIUTL KOHEYHYHO MOMMPOBKY.

5. briaronaps ceoemy kauectsy, VENEXIAN FAUX He Hyxaaetcs B
[JanbHewLwer obpabotke BockoM. MocneayioLLiee npumeHeHne EASY
WAX obecneunt 60mbLLYI0 3aLUMTY OTAENKN.

[Meped npumeHeHUeM 03HaKOMbMECH C MEXacropmom rpodykma
U deMoHCMpauLUOHHkIM 8udeo Ha catime www.adicolor.it
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Adicolor s:!.

Strada Provinciale 159, n. 2
Tel. +39 02 90 660 740 ra.

ADICOLOR

DECORATIVE PAINTS

www.adicolor.it - info@adicolor.it

Azienda con sistema di qualita certificata
ISO 9001:2015 da Bureau Veritas ltalia
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Professional, polished plaster decorative
finish - mirror-like, natural waxed effect

Intended use: for interior walls of almost any nature with

appropriate treatment.

Application:

1. Apply abase coat of FONDO UNIVERSALE thinned with 20-30%
water.

2. Apply one or two coats of VENEXIAN FAUX by inox trowel with
rounded edges.

3. Proceed with the finishing coat, applying a small quality of
product and burnish well to reach the maximum gloss.

4.Rub the surface with a soft cloth to accent the final polish of
the finish.

5. VENEXIAN FAUX does not require any waxing at all; however,
the application of a top coat of EASY WAX will improve the
protection.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the

product and view the tutorial video on www.adicolor.it

Decoracion profesional de efecto estuco
veneciano - efecto pulido de autoencerado
Sector de empleo: cualquier tipo de superficie interior
adecuadamente preparada.

Aplicacidn:

1. Aplicar con rodillo o pincel una mano de FONDO
UNIVERSALE diluido al 20-30% con agua.

2. Aplicar una o dos manos de VENEXIAN FAUX con paleta
inoxidable de bordes redondeados.

3. Aplicar la Ultima mano con poco producto, ejerciendo una
fuerte presion, que determina mayor brrillo.

4.Volver a pasar con un trapo suave para acentuar el pulido
final.

5. Por su calidad, VENEXIAN FAUX no necesita ser encerado
ulteriormente. Una aplicacion sucesiva de EASY WAX
ofrecerd una mayor proteccion.

Antes de [a aplicacion, consultar la Ficha Técnica del productoy

el video demostrativo en la pdgina web www.adicolor.it

lNpodhecnoHanHa aexkopauysi ¢ ecpekt

Ha BEHeLMaHcka Masurka - eqoekT Ha
camonbCKallia ce NonmpoBka

O6nacT Ha NpUnoXxeHwe: BCEKM TUMN BbTPELLHA NMOBBLPXHOCT,
npeasapuTernHo NoarotTeeHa no NOAXoAALL Ha4uH.

HaHacsiHe:

1. Harecete eauH croii rpyHs FONDO UNIVERSALE c Bansik unm
yeTka, paspeseH Ha 20-30% ¢ Boaa.

2. HaHecerte egHa unv age pble VENEXIAN FAUX ¢ manamalwka ot
HepbXaaema CToMaHa CbC 3200neHu p'bGOBe.

3. TlocneaHusT Croii ce HaHacs ¢ Marko KONMHYECTBO NMPOYKT, KaTo ce
0Ka3Ba CUNeH HaTWCK, KOMTO LLe NpUAaae no-ronsm Bnscbk.

4. MuHeTe BTOpM MbT C Meka Kbpnia, 3a Aa nofobpute nocnenHara
NOnMpoBKa.

5. bnarogapeHue Ha ka4ectsoto Ha VENEXIAN FAUX He ce Hyxaae
OT AOMbJIHATENHO HaHaCcsHe Ha BOCHK. I'Iocneuaamom HaHacsAHe Ha
EASY WAX wwe ocurypu no-gobpa 3alumta.

pedu da usnonssame npodykma, 3ano3Halime ce ¢

MEeXHUYECKOMO My OnucaHue U ¢ 0eMOHCMPaLUOHHOMO 8Udeo

Ha catima www.adicolor.it
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Enduit de finition professionnel effet stuc

vénitien - effet brillant, autocirant

Utilisation: sur tout type de surfaces murales intérieure

préalablement traités.

Application:

1. Appliquer une sous-couche de FONDO UNIVERSALE diluée a
20-30% d'eau.

2. Appliquer une ou deux couches de VENEXIAN FAUX avec un
platoir en acier inox a bords arrondis.

3.Enfinappliquer laderniére couche avec peu de produit faisant
forte pression quisera déterminante pour obtenir unmajeur éclat.

4.Passer un chiffon doux sur la surface pour accentuer e leffet
poli de la finition.

5.Pour sa qualité VENEXIAN FAUX ne nécessite pas détre cire.
Une ultérieure application dEASY WAX donnera une majeure
protection.

Avant [application, consulter la Fiche Technique du produit et

voir la videéo tutoriel sur www.adicolor.it

Ornamento profissional de efeito estuque
veneziano - efeito encerado natural

Ambito de emprego: qualquer superficie interna

adequadamente preparada.

Aplicagdo:

1. Aplicar comrolo ou p[pincel, uma demao de FONDO UNIVERSALE
diluido em 20-30% com agua.

2. Aplicar uma ou duas deméos de VENEXIAN FAUX com espatula
inox de bordas arredondadas.

3. Aplicar a dltima demao com pouco produto e fazendo muita
pressdo, para dar maior brilho.

4. TIi;assar de novo com um pano macio para acentuar o polimento

nal.

5. Gragas a sua qualidade VENEXIAN FAUX n3o necessita de ser
ulteriormente encerada. Uma aplicagéo sucessiva de EASY WAX
fornecerd maior protegao.

Antes da aplicacdo, consultar a Ficha Técnica do produto e o video

demonstrativo no site www.adicolor.it

Finisaj decorativ profesional, din ipsos
lustruit - efect ceruit de oglindd, natural
Utilizare: pentru peretiinteriori de aproape orice tip, cu
tratament prealabil corespunzator.

Aplicare:

1. Aplicatiun strat de bazd de FONDO UNIVERSALE subtiata cu
20-30% apa.

2. Aplicatiunul sau doud straturi de VENEXIAN FAUX cu o
mistrie din inox cu margini rotunjite.

3. Realizati stratul de finisare, aplicand doar o cantitate mica de
produs s lustruiti bine pentru a obtine un luciu maxim.

4. Frecati suprafata cu o laveta moale, pentru a accentua lustrul
final.

5. VENEXIAN FAUX nu necesitd deloc ceruire; cu toate acestea,
aplicarea unui strat superior de EASY WAX va oferi protectie
Tmbunatatita.

Inainte de aplicare, consultatiFisa de date tehnice a produsului

sivizualizati tutorialul video pe www.adicolor.it

Per interni Diluizione:
| Forinteriors E] prontaalluso
JLL Pour intérieur | Thinning:

& h,0| readytouse
Dilution:
prétalemploi

1-2 h* 2

@ 12-24 h#+ L
h 25°C m?/¢
Essiccazione Resa per mano
*al tatto | ** completa (approssimativa)
Drying time Yield per coat
*touch dry | ** thoroughly dry (aproximate)
Séchage
*sec ag toucher | ** séchage complet z;gdrg;g;::ic‘:;ym

ADICOLOR PER L’AMBIENTE
EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA*

| colori di questo catalogo sono
da ritenersi indicativi.

The colors presented on this
catalogue are for guidance only.

*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione,
su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto
lievi) alla classe C (forti emissioni).

ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT

Les couleurs figurant dans
ce catalogue sont purement
indicatives.



