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TR 608 TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 610

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 601
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TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 602

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 605

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 608

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 611

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 603

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 606

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 609

TRAVERTINUS BIANCO NATURALE + VEL 612
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Rivestimento alla calce che riproduce 
l’effetto del caratteristico marmo travertino

Rivestimento a base di calce spenta che riproduce 
l’effetto e trasmette le sensazioni dello storico marmo 
travertino utilizzato secoli fa nelle ville e palazzi romani. 
È fornito in polvere da miscelare con acqua.

Revêtements muraux à base de chaux 
naturelle, effet marbre travertin

Revêtement à base de chaux, reproduit l’effet et transmet 
les émotions d’un marbre travertin historique a été utilisé 
dans les villas et les palais romains il y a des siècles. Il est 
fourni sous forme de poudre pour être mélangé avec de l’eau 
avant l’utilisation.

Lime based coating to reproduce 
the effect of real travertine marble

Slaked lime based mineral coating that reproduces the 
amazing effect and conveys the emotions of the historic 
travertine marble used centuries ago in Roman villas and 
palaces. It is supplied in powder form to be mixed with water 
before use.
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4-6 h*
24 h**
6-8 h***
Essiccazione 
* al tatto | ** completa | *** sovrapplicazione
Drying time
* touch dry | ** totally dry | *** recoat time
Séchage
* sec au toucher | ** complet | *** recouvrement

Resa approssimativa, tipo M
Yield approximate, type M
Rendement approximative, type M

Per interni ed esterni
For interiors and exteriors
Pour intérieurs et extérieurs

Rivestimento alla calce 
che riproduce, l’effetto del caratteristico 
marmo travertino
Campo d’impiego: specifico per superfici murali , pareti.
APPLICAZIONE
1.	Miscelare TRAVERTINUS polvere con 40-45% di acqua pulita, 

con l’aiuto di un mixer a bassa velocità. Lasciar riposare per un 
quarto d’ora prima dell’uso.

2.	Applicare un primo strato di materiale a rasare, col frattazzo 
inox, lasciando uno spessore di circa 2 mm, facendo 
attenzione a non lasciare sbavature, righe, sormonti, etc.  
Dopo perfetta asciugatura (almeno 12 ore in normali 
condizioni di temperatura e umidità) applicare la seconda 
passata con lo stesso procedimento. Nella stagione estiva 
è bene bagnare le facciate prima dell’applicazione sia della 
prima che della seconda passata.

3.	Prima che inizi ad asciugare, strisciare la superficie con una 
spatola inox da 6-10 cm, tenendola perpendicolare a 90° 
rispetto alla parete. L’applicatore deciderà la quantità delle 
“strisciate” e dei “graffi” in base all’effetto finale desiderato. 
A questo punto si può creare l’effetto “blocco” o “piastrella” 
con l’aiuto di una staggia o con un qualsiasi altro attrezzo che 
determini la misura delle fughe.

4.	Prima dell’essiccazione complete, lisciare strisciando  
con forza con il frettazzo inox il lavoro fin qui eseguito.  
Questa è la importante fase in cui si riesce a compattare 
e a lucidare il TRAVERTINUS. In caso di eccessiva, ma non 
completa, asciugatura, si può bagnare il prodotto applicato 
per poterne recuperare la lavorabilità.

Finitura per INTERNO
TRAVERTINUS può essere lasciato al naturale o essere protetto 
e decorato con una o due mani di VELÉ, diluito al 30-40%, 
neutro o tinteggiato nei toni proposti in cartella o in altri a 
propria scelta.
Finitura per ESTERNO 
TRAVERTINUS deve essere obbligatoriamente protetto con una 
o due mani di VELÉ neutro o colorato diluito al 30-40% di acqua.
Avvertenze: Non impiegare il prodotto a temperature 
ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C. I 
tempi di essicazione indicati possono variare in base al tasso 
di umidità e alle temperature dell’ambiente. Mescolare bene i 
prodotti prima dell’uso.
Prima dell’applicazione, consultare la Scheda Tecnica del prodotto 
ed il video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Lime based coating 
that reproduces, the characteristic 
effect of Travertine marble
Intended use: cement based surfaces, gypsum and plasterboard 
Walls.
APPLICATION METHOD
1.	Mix the TRAVERTINUS powder with 40-45% of clean water 

and blend together thoroughly with the help of a low-speed 
mechanical mixer. Allow the mixture to rest for about 15 
minutes before use.

2.	Apply a first smooth and uniform rendering coat of product to 
the wall with a stainless-steel trowel, to a thickness of about  
2 mm without leaving edge marks or surface defects.  
After perfect drying (at least 12 hours in normal temperature 
and humidity conditions) apply a second coat in the same way. 
During hot weather, it is advisable to wet the support before 
applying both the first and the second coat.

3.	Before the applied second coat starts to dry, scrape the 
surface firmly with a 6 to 10 cm stainless-steel spatula, 
holding it at right-angle, perpendicular to the wall in order to 
form a number of scratch marks, typical of travertine marble. 
The decorator will decide how many marks to create based 
on the desired final effect. At this point, you can also create 
effects such as block marks, grout lines or other designs.  
Use a straightedge and the back of a brush or an appropriate 
tool to help in this operation.

4.	Before complete drying, trowel down the entire work using good 
pressure. This is an important phase in which the TRAVERTINUS 
coating becomes compact and burnished. In case of excessive, 
but not complete, drying, the applied product can be sprayed 
with water in order to extend the working time.

Finishing coat for INTERIORS
TRAVERTINUS can be left natural or it can be protected and 
decorated with one or two coats of VELÉ, thinned with 30 to 40% 
water. This finishing coat can be used neutral or it can be tinted in 
the tones proposed in the folder or in others tones of your choice.
Finishing coat for EXTERIORS
TRAVERTINUS must be protected with one or two coats of neutral 
or colored VELÉ thinned with 30-40% of water.
Warnings: do not apply with air and surface temperatures below 
5°C and above 28°C. The drying times indicated may vary in 
relation to the relative humidity and the existing temperature. Stir 
the product thoroughly before use.
Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the product 
and view the tutorial video on www.adicolor.it

Revêtements muraux professionnel,  
à base de chaux naturelle, effet  
typique du marbre Travertin
Utilisation: spécifique pour supports à base de ciment, gypse et 
plaques de plâtre. Murs.
APPLICATION
1.	Mélanger soigneusement la poudre TRAVERTINUS avec 40 à 

45% d’eau propre, en utilisant un mélangeur à basse vitesse. 
Laisser reposer pendant environ 15 minutes avant utilisation..

2.	Appliquer la première couche araser, d’environ 2 mm d’épaisseur, 
avec une taloche inox, de façon à obtenir une surface très plane 
et lisse, sans laisser de traces de la taloche.  
Après séchage parfait (au moins 12 heures dans des conditions 
normales de température et d’humidité), appliquer la deuxième 
couche de la même manière. Pendant la saison chaude d’été, 
il peut être utile de mouiller les façades avant d’appliquer la 
première et la deuxième couche.

3.	Avant que la deuxième couche ne commence à sécher, gratter 
la surface du revêtement avec une spatule de 6 à 10 cm tenue 
à 90° perpendiculaire à la surface pour former des rayures 
typiques de Travertin. Il est évident que le décorateur décidera 
de la quantité de ces rayures en fonction du goût esthétique. 
À ce stade, vous pouvez créer l’effet “bloc” ou “ carreau” à 
l’aide d’une règle de maçon et d’un outil à pointe arrondie qui 
détermine la taille des joints.

4.	Avant séchage complet, lissez ensuite la totalité du revêtement 
avec la taloche inox faisant forte pression. Il s’agit de la phase 
importante au cours de laquelle le TRAVERTINUS peut être 
compacté et poli. En cas de séchage excessif mais toujours 
incomplet, le produit appliqué peut être mouillé à l’aide d’un 
vaporisateur d’eau afin de retrouver sa maniabilité.

INTERIEURS finition 
TRAVERTINUS peut être laissé à l’état naturel ou être protégé et 
décoré avec du VELÉ, dilué à 30-40% avec de l’eau. Le VELÉ peut 
être utilisé neutre ou coloré. Vous pouvez choisir les tons proposés 
dans le nuancier ou d’autres couleurs de votre choix.
EXTERIEURS finition 
TRAVERTINUS doit obligatoirement être protégé par une ou deux 
couches du VELÉ, neutre ou coloré, dilué à 30-40% avec de l’eau.
Avertissements: ne pas utiliser le produit à des températures (air 
et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C. Les temps 
de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l’humidité et des 
températures ambiantes. Mélanger bien les produits avant l’utilisation.
Avant l’application, consulter la Fiche Technique du produit et voir la vidéo 
tutoriel sur www.adicolor.it

Kalkbeschichtung, die den 
charakteristischen Effekt von Travertin 
reproduziert
Einsatzgebiet: speziell geeignet für Mauerflächen, Wände.
ANWENDUNG
1.	Das TRAVERTINUS Pulver mithilfe eines Rührwerks mit 

niedriger Drehzahl mit 40-45% sauberem Wasser mischen. 
Vor dem Gebrauch eine Viertelstunde lang ruhen lassen.

2.	Eine erste Glättschicht mit dem Edelstahlreibebrett in einer 
Stärke von ca. 2 mm auftragen, wobei darauf zu achten ist, 
dass keine Grate, Streifen, Überlappungen usw. zurückbleiben. 
Nach dem vollständigen Trocknen (mindestens 12 Stunden 
bei normaler Temperatur und Feuchtigkeit) eine zweite 
Schicht anhand des gleichen Verfahrens auftragen. Im 
Sommer empfiehlt es sich, die Flächen vor dem Auftragen 
sowohl der ersten als auch der zweiten Schicht zu befeuchten. 

3.	Vor Beginn des Trocknens die Oberfläche mit einem 6-10 
cm breiten Edelstahlspachtel im 90° Winkel zur Wand 
abziehen. Der Verarbeiter entscheidet je nach gewünschtem 
Erscheinungsbild über die Anzahl der „Streifen“ und „Kratzer“. 
Zu diesem Zeitpunkt kann auch mithilfe einer Nivellierstange 
oder eines anderen Werkzeugs, mit dem das Maß der Fugen 
bestimmt wird, der Eindruck von „Blöcken“ oder „Fliesen“ 
erschaffen werden

4.	Vor dem kompletten Trocknen die bis zu diesem Zeitpunkt 
beschichteten Flächen glätten, indem sie mit kräftig 
angedrücktem Reibebrett abgezogen werden. Dies stellt den 
maßgeblichen Arbeitsschritt dar, bei dem der TRAVERTINUS 
verdichtet und poliert wird. Ist das Produkt zu stark, aber noch 
nicht vollständig getrocknet, kann es angefeuchtet werden, 
um die Verarbeitbarkeit wiederherzustellen.

Finish für den INNENBEREICH
TRAVERTINUS kann naturbelassen bleiben oder aber in einem 
oder zwei Arbeitsgängen mit VELÉ geschützt und dekoriert 
werden, das zu 30-40% verdünnt wird und sowohl neutral 
als auch in den Farbtönen der Farbkarte oder in anderen vom 
Kunden gewählten Farbtönen erhältlich ist.
Finish für den AUSSENBEREICH 
Hier muss TRAVERTINUS obligatorisch  in einem oder zwei 
Arbeitsgängen mit VELÉ geschützt werden, das zu 30-40% 
mit Wasser verdünnt wird und sowohl neutral als auch farbig 
erhältlich ist.
Hinweise: Das Produkt nicht bei Umgebungs- und 
Untergrundtemperaturen unter 5°C oder über 28°C anwenden.  
Die angegebenen Trocknungszeiten können je nach Feuchtigkeit 
und Umgebungstemperatur variieren. Das Produkt vor dem 
Gebrauch gründlich mischen.
Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des Produkts und das 
auf der Website www.adicolor.it bereitgestellte Demonstrationsvideo 
zu Rate ziehen.

石灰涂料，
再现石灰华大理石特色效果
应用范围：专用于墙壁、壁板表面。

涂抹方法

1.	使用低速搅拌机将TRAVERTINUS粉与40-45%的清水混合。静
置15分钟后再使用。

2.	用不锈钢抹灰刀涂抹第一层涂料，刮抹光滑，厚度约为2毫
米，注意不要留下毛边、线条、凸棱等。待完全干燥后(在
正常温度和湿度条件下至少12小时)，以同样的方式涂抹第
二道。如果是夏季，在涂抹第一道和第二道之前，最好先
把墙面弄湿。

3.	在第二层涂料开始变干之前，用一个6到10厘米长的不锈钢
刮刀刮擦表面，刮刀保持与壁板垂直90°。根据所需的最终
效果，由施工人员来决定“摩擦痕迹”和“划痕”的数量。
此时，可以借助直尺或任何其他确定间隔大小的工具，创造
出“砖”或“瓷砖”的效果。

4.	在完全干燥之前，使用不锈钢抹灰刀用力擦抹之前完成
的表面，使其光滑平整。这是一个重要的步骤，在此过程
中，TRAVERTINUS涂层变得致密和光滑。在干燥过度但未彻
底干燥的情况下，可将所涂产品弄湿，以恢复可操作性。

室内饰面
TRAVERTINUS可以保持自然状态，也可以涂抹一到两道用30-40%
的水稀释的VELÉ进行保护和装饰，可为中性色，也可涂成色卡
中建议的色调或选择其他颜色。

户外饰面
TRAVERTINUS必须用一到两道用30-40%的水稀释的中性或彩色
VELÉ保护。

警告：请勿在低于5°C及高于28°C的环境和表面温度下使用
本品。指示的干燥时间可能因环境湿度和温度而异。使用前将
本品充分混合。

在涂抹之前，请查阅本产品的技术数据表， 
也可以登录www.adicolor.it观看教学视频

Diluizione con acqua. Miscelare TRAVERTINUS con  
40-45% di acqua pulita per prepararlo all’applicazione.
Thinning with water. Mix TRAVERTINUS with 40-45%  
of clean water to prepare the mixture for application.
Dilution avec de l’eau. Mélanger Travertinus poudre avec 
40 à 45% d’eau propre pour le préparer à l’application.

0,6-0,8
m²/Kg

h  25°C

I colori di questo catalogo sono da ritenersi indicativi.
The colors presented on this catalogue are for guidance only.
Les couleurs figurant dans ce catalogue sont purement indicatives.

Adicolor s.r.l.
20076 Triginto di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2
Tel. +39 02 90 660 740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it

Azienda con sistema di qualità certificata
ISO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia
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