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Easg Hem @ by Adicolor

Moderna finitura ad effetto
cemento

Finitura ad effetto cemento estremamente affascinante

e moderna che permette di creare atmosfere "urban style"
inlinea con le attuali tendenze dellarredamento di design.
Adatto ad ogni tipologia di ambiente, &€ un prodotto

di semplicissima applicazione utilizzabile sia all'interno

che all'esterno.

Modern cement effect decorative finish

Easykem is a modern architectural, concrete-effect finish
that blends perfectly with the current trend in interior
design. It is extremely easy to apply, suitable for both
interiors and exteriors and creates a simple but highly
attractive effect that offers a touch of art design, ideal
for any kind of environment.

Moderne finition décorative, effet ciment

Easykem c'est un produit facile & appliguer, utilisable

si pour l'intérieures ou l'extérieures Permit d'obtenir des
finitions de style moderne et contemporain gqui s'‘adaptent
parfaitement aux tendances actuelles en matiére de
finition murale. Convient 4 tout type d'environnement

ou l'effet simple mais attrayant offre une touche mode

du design artistigue.
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SELEZIONE COLORI

E a S H e I’ |’ l N Easykem pud essere colorato a tintometro in tutte
le tinte della mazzetta Adicolor

EKO1 EK02 EKO3

EK04 EKO05 EK06

EKO07 EKO08 EK09

EK10 EK11 EK12

Tuttii colori hanno valore puramente indicativo. Verificare sempre i campioni dal vero prima di effettuare la scelta.
All colors are shown to give you an indication only. Always refer to true product samples before making a final color choice.
Toutes les couleurs sont données & titre purement indicatives. Toujours se référer a de vrais échantillons avant de faire le choix final de couleur.



COLOR SELECTION SELECTION DE COULEURS
Easykem can be colored with our tinting system in all Easykem peut étre coloré avec notre systéme da teinter
the colors of the Adicolor fan deck dans toutes les couleurs du nuancier Adicolor

EK13

EK22



Easykem ©

Moderna finitura ad effetto cemento
di semplice applicazione

Campo d'impiego: supporti murali interni ed esterni,
ad intonaco, in gesso, ecc. adeguatamente preparati.

Applicazione:

1. Applicare una o due mani di EASYKEM con frattazzo o rullo,
lavorandolo con gli appositi strumenti per ottenere [effetto
desiderato.

2. Trascorsi 5-10 minuti, quando il prodotto inizia ad asciugare,
nebulizzare leggermente con acqua la superficie e passare il
Desiré Distender per arrivare alleffetto finale.

3. Il prodotto puod essere colorato direttamente o applicando una
velatura. Ad essiccazione ultimata (12h) si pud carteggiare e
finire con una mano di VELE colorato o neutro per unamaggiore
protezione.

Prima dellapplicazione, consultare la Scheda Tecnica del
prodotto ed il video dimostrativo sul sito www.adicolor.it

Modernes Finish mit Zement-Optik
zur einfachen Auftragung

Anwendunﬁsbereich: Angemessen vorbereitete Innen-und
AuBenwénde mit Putz, Gips usw.

Anwendung:

1 Eine oder zwei Schichten EASYKEM mit der Kartétsche oder Rolle
auftragen und mit den entsprechenden Geraten bearbeiten, um
dengewiinschten Effekt zu erzielen.

2 Nach5-10 Minuten, wenn das Produkt zu trocknen beginnt,
leicht die Oberfléche mit Wasser besprihen und mit dem Desiré
Distender bearbeiten, um den Endeffekt zu erzielen.

3 DasProdukt kann direkt geférbt oder eine Farbschicht
aufgetragen werden. Nach dem Durchtrockenen (12 h) kann die
Oberfldche abgeschliffen und filr einen besseren Schutz eine
bunte oder neutrale Schicht VELE aufgetragen werden.

Vor der Anwendung das Technische Datenblatt des
Produkts einsehen und das Erkldrungsvideo auf der Website
www.adicolor.it ansehen

CoBpeMeHHbIN 3(EKT LiemMeHTa OTAEMKN
MPOCTOrO NPUMEHEHIS

06nacTb NpUMeHeHUs: Hagnexallm obpasom
MOATOTOBNEHHbIE BHYTPEHHUWE U HapYKHbIE MOBEPXHOCTY
KaMEHHOW Krajiku, LUTYKaTypKu, TMNCOKAPTOHa U T. .

MpumMeHeHue:

1 Hanecute oguH unn aea cnost EASYKEM unatenem
1nv Banukom, obpabaTbiBas ero COOTBETCTBYHOLLMMM
MHCTPYMEHTaMM [7151 AOCTVKEHS Xenaemoro adekTa.

2 Yepes 5-10 MMHYT, Korda NPOAYKT HAYHET BbICbIXaTb,
crerka onpbIickaiTe NOBEPXHOCTb BOAOW U HaHecuTe Desiré
Distender ans [ocTvkeHnst KoHeuHoro addexTa.

3 Kpacutenb MoxHO A06aBUTb HENOCPEACTBEHHO B
NPOLYKT WM MOXHO HAHOCKTb 13 PYHOLLLYHO KPaCKy.
[Mocne nomHoro BeickixaHus (12 Y.) MOXHO OTLLNMGOBaTL
MOBEPXHOCT M 06paBoTaTh ee UBETHbIM Uik
HeirTpanbHbIM crioem VELE ang yennexHoi alumtbl.

[eped npumeHeHUeM 03HaKOMbMECH C MEXITACOPMOM
npodykma u deMOHCMpayLUOHHbIM 8UOEO Ha calime
www.adicolor.it

Diluizione:
pronta alluso
Thinning:
ready to use
Dilution:
prétalemploi

Per interni

e
ofe T | s

and exteriors
Pour intérieurs
et extérieurs

3-4h*
h “geec| 24 h**

Essiccazione

*al tatto | ** completa
Drying time

*touch dry | ** thoroughly dry

Resa per mano
Yield per coat

g Rendement par couche
Séchage
*sec au toucher | ** séchage complet

ADICOLOR PER L’AMBIENTE

EMISSIONI NELL'ARIA INTERNA* [SRE GG TG ITEE ()
catalogo sono da

ritenersi indicativi.

The colors presented
on this catalogue are
for guidance only.

*Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili
nell'aria interna, con rischio di tossicita per inalazione,
su una scala che va dalla classe A+ (emissioni molto
lievi) alla classe C (forti emissioni).

ADICOLOR FOR THE ENVIRONMENT

Les couleurs figurant
dans ce catalogue sont
purement indicatives.

Modern, simple to apply, cement effect

decorative finish

Intended use: any interior or exterior wall surface in

rendered masonry, Gypsum plaster, etc. adequately treated.

Application:

1. Apply one or two coats of EASYKEM with a trowel or roller,
working it with the appropriate tools to obtain the desired effect.

2. After 510 minutes when the product begins to dry, lightly spray
the surface with water and pass the Desiré Distender to reach the
final effect.

3. The product can be colored directly or by applying a glaze finish.
Oncewell dry (12h) itis possible to sand the surface and finish with
acolored or neutral coat of VELE for greater protection.

Prior to application, consult the Technical Data Sheet of the
product and view the tutorial video on www.adicolor.it

Acabado moderno con efecto cemento

de aplicacion sencilla

Sector de empleo: Soportes de mampostera de interiores

y exteriores, con enlucido, yeso, etc. adecuadamente

preparados.

Aplicacion:

1 Aplicar una o dos manos de EASYKEM con paleta o rodillo,
trabajando con los instrumentos especificos para obtener el
efecto deseado.

2 Después de 5-10 minutos, cuando el producto empieza a secar,
nebulizar ligeramente con agua la superficie y pasar el Desiré
Distender, para conseguir el efecto final.

3 Elproducto puede colorearse directamente o aplicando un velado.
Alaterminacion del secado (12 horas), es posible aplicar papel de
lijay terminar con una mano de VELE de colores o neutro para una
mayor proteccion.

Antes de la aplicacion: consultar la Ficha Técnica del producto
yelvideo demostrativo en la pdgina web www.adicolor.it

Mo,qepHo LIMMEHTOBO NOKPUTKE C NNECHO
MPUNOXeHNe
O6nacT Ha NPUNOXeHMe: BBTPELUHN 1 BbHLUHM TYXTIEHN

CTEHW, Ma3urka, rnc 1 ap. noaxoasiuo obpaboreHa
MOBLPXHOCT.

HanacsHe:

1 Hanecete eavH unm gga crost EASYKEM ¢ mucTpust unn
Bansik, kato pabotuTe C NOAXOASALLMTE UHCTPYMEHTH, 3a A
Ce NOCTUrHe emnaHust eexT.

2 Cnieg 5-10 MuHyTW, KOrato NPOAYKTHT 3aroqHe Aa M3ChXBa,
1eK0 HanpbCKanTe NOBLPXHOCTTA C Bofa U MuHeTe Desiré
Distender, 3a ja nocTUrHeTE OKOHYaTENHMS eCHeKT.

3 MpoayKTbT Moxe Aa 6bae OLBETEH ANPEKTHO 1N Ype3
HaHacsiHe Ha rmasypa. Cnep uscbxeaHe (12 u.) Moxe pa
Ce 3armaiu ChC LUKYPKa ¥ a Ce MUHE e[iHa PbKa OT LIBETeH
1nu HeyTpaneH VELE 3a no-nobpa sawura.

IMpedu da usrnonsgame npodykma, 3anosHatime ce ¢
MEXHUYECKOMO My OnuCaHue U ¢ 0EMOHCMPaULOHHOMO 8UOe0
Ha catima www.adicolor.it
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Moderne finition décorative, effet ciment

d'application simple

Utilisation: surfaces intérieures ou extérieures telles que

enduits, dérivés de platre, etc. déja traitées au préalable

Application:

1. Appliquer une ou deux couches d'EASYKEM a la truelle ou au
rouleau, en travaillant avec les outils appropriés pour obtenir
leffet désiré

2. Aprés 5a10 minutes lorsque le produit commence & sécher,
vaporiser [égérement a surface avec de [eau et passez le Desiré
Distender pour obtenir effet final

3. Le produit peut-&tre coloré directement ou appliqué avec un
essuie. Une fois séché (12 h) il est alors possible de poncer et de
finir avec une finition de VELE coloré ou neutre pour une meilleure
protection.

Avant [application, consulter la Fiche Technique du produit
etvoir lavidéo tutoriel sur www.adicolor.it

Acabamento moderno com efeito cimento

simples de aplicar

Ambito de emprego: Suportes murais internos e xsternos,

de cal ou gesso, etc. adequadamente preparados.

Aplicaggo:

1 Aplicar uma ou duas demaos de EASYKEM com espétula ourolo,
trabalhando com as ferramentas apropriadas para obter o efeito
desejado.

2 Passados 510 minutos, quando o produto comega a enxugar,
nebulizar ligeiramente com agua a superficie e passar o Desiré
Distender para chegar ao efeito final

3 Oproduto pode ser colorido diretamente ou aplicando uma
cobertura. Terminada a secagem (12h) pode-se passar papel-lixae
acabar com uma demdode VELE coloido ou neutro para uma maior
protegdo.

Antes da aplicagio, consultar a Ficha Técnica do produto
e o video demonstrativo no site www.adicolor.it

Modern, simplu de aplicat, finisaj

decorativ cu efect de ciment

Utilizare: orice suprafatd tratatd corespunzator a unui

zid interior sau exterior, panouri din gips etc.

Aplicare:

1 Aplicatiuna sau doud straturi de EASYKEM cu o mistrie sauun
trafalet, folosind instrumentele adecvate pentru a obtine efectul
dorit.

2 Dupd5-10 minute, cand produsulincepe sd se usuce, pulverizati
usor suprafata cu apd, apoi treceti cu lama Desiré pentru a obtine
efectul final dorit.

3 Produsul poate fi colorat direct sau prin aplicarea unui finisaj
glazurat. Dupd ce s-auscat bine (12 ore) suprafata poate fi
slefuitd si finisatd cuunstrat colorat sau neutru de VELE pentru
o protectie mai mare.

Inainte de aplicare, consultati Fisa de date tehnice a produsului
si vizionati tutorialul video pe www.adicolor.it
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Genuine Italian Made

Adicolor s.r..

20060 Triginto di Mediglia (MI) - ITALY
Strada Provinciale 159, n. 2

Tel. +39 02 90 660 740 r.a.
www.adicolor.it - info@adicolor.it

ALLACQUA

Azienda con sistema di qualita certificata
1SO 9001:2015 da Bureau Veritas Italia



